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Ruit verwijderen
Placement de vitreADIM

De ruit zit vast met trekveren links en rechts onder. 
Haak beide veren los met het bijgeleverde haakje. 
(1a) Haak het haakje vast in het gaatje van de trekveer. 
(1b) Trek de veer naar u toe. 
(1c) Vervolgens onthaakt u de venster door naar binnen
        te bewegen. 
(2) Herhaal dit aan andere zijde.

La vitre est sécurisée par des ressorts de tension en bas,
à gauche et à droite. Décrochez les deux ressorts avec le
crochet fourni.
(1a) Accrochez le crochet dans le trou du ressort de tension.
(1b) Tirez le ressort vers vous.
(1c) Ensuite, vous décrochez la vitre en déplaçant le ressort 
       vers l'intérieur.
(2) Répétez de l'autre côté.

La vitre repose sur une arête au sommet de la chambre 
de combustion.
(3) Tirez la vitre vers vous par le bas afin de pouvoir bien 
      la saisir.
(4) Soulevez ensuite la vitre au-dessus de l'arête.
Maintenant, la vitre est complètement lâche et vous pouvez 
le retirer.

Remonter dans l'ordre inverse. Assurez-vous que le vitre est 
toujours correctement positionné sur l'arête!

De vensterkader zit bovenaan de verbrandingskamer 
over een ril. 
(3) Trek de venster naar u toe onderaan zodat u ze goed   
      kan vast nemen. 
(4) Vervolgens heft u de ruitkader over de ril.
Nu is de ruitkader volledig los en kan u deze verwijderen.

Opnieuw monteren in omgekeerde volgorde. Let er op 
dat de ruitkader steeds goed over de ril zit!
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