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1 Inleiding
1.1  Voorwoord

Gefeliciteerd met de aankoop van uw Well Straler gastoestel!

Wij verheugen ons u als klant te hebben. Well Straler ontwikkelt en produceert sinds vele jaren
gasverwarmingstoestellen volgens de hoogst mogelijke veiligheids- rendements- en kwaliteitseisen.
Met dit kwaliteitsproduct zal u dan ook jarenlang stookplezier hebben en kunnen genieten van het
unieke vlammenspel en de gezellige warmte.

Lees eerst zorgvuldig deze handleiding voordat u het toestel in gebruik neemt. Bewaar deze
handleiding ook goed voor later gebruik.

Het plaatsen en in werking stellen moet door vakmensen gebeuren volgens de gangbare normen.
Laat bij het in werking stellen, uw installateur u inlichten over het gebruik, de bediening en het
onderhoud van uw toestel. Elk toestel is getest, nauwkeurig afgeregeld en verzegeld in de fabriek.
Bij wijzigingen aan de regelorganen door onbevoegde personen vervalt de waarborg en vrijwaart
Well Straler van alle verantwoordelijkheid betreffende de veiligheid en de goede werking van het
apparaat.

1.2 Gebruik van de handleiding

Vooraleer het toestel te gebruiken, is het verplicht om de gebruikershandleiding te lezen en grondig
kennis te nemen van de informatie in de gebruikershandleiding. Alle handelingen aan het toestel
moeten worden uitgevoerd zoals beschreven in de gebruikershandleiding.

Deze gebruikershandleiding is een vast onderdeel van het toestel en dient, zoals voorgeschreven in
de geldende wetgeving, voor raadpleging bewaard te blijven totdat het toestel wordt afgedankt.
Zorg ervoor dat deze gebruikershandleiding steeds binnen handbereik is voor mensen die met het
toestel in aanraking komen. Zorg voor een veilige, droge en tegen de zon beschutte opbergplaats.
Wanneer de handleiding is beschadigd, kan de gebruiker op www.wellstraleronline.be/nl/7 een
nieuw exemplaar downloaden en afdrukken.

1.3 Doelgroep

Deze gebruikershandleiding voorziet alle gebruikers die in aanraking komen met het toestel van alle
informatie die de veiligheid van werkzaamheden met of aan het toestel en de conditie van het toestel
waarborgen.

Deze gebruikershandleiding is van toepassing op alle omstandigheden waarbij werken met of aan
het toestel verbonden zijn: transport en opslag, montage en installatie, inbedrijfstelling, bediening,
instelling, onderhoud, buitenbedrijfstelling en afdanking van het toestel.

De doelgroep bestaat uit:

Transporteurs

Monteurs en installateurs

Personen die het toestel in bedrijf stellen

Gebruikers

Onderhoudstechniekers

W Personen die het toestel uit bedrijf nemen en afvoeren

De bovenvermelde personen met hun specifieke taken moeten een voldoende aantoonbare kennis
en/of ervaringsniveau hebben.
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http://www.wellstraleronline.be/nl/7

14  Gebruikte symbolen

In deze gebruikershandleiding worden volgende symbolen gebruikt:

e Algemene opmerking Gevaar

Gevaar voor elektrische schokken Heet opperviak

Brandgevaar Explosiegevaar

A Alle vervangbare onderdelen moeten toegankelijk zijn. Het toestel moet zodanig worden
geplaatst dat het zonder breken kan worden uitgebouwd.

2 Waarborg

De waarborg geldt uitsluitend voor elke constructiefout, en is enkel geldig voor toestellen geplaatst
door een erkend installateur. Hij loopt twee jaar vanaf de leveringsdatum. De waarborg beperkt zich
tot het eenvoudig uitwisselen van de onderdelen die door onze technische dienst als defect erkend
worden en dit met uitsluiting van elke schadevergoeding of interest. De verplaatsingskosten en
handenarbeid zijn ten laste van de verbruiker. De waarborg vervalt indien het toestel hetzij slecht
onderhouden is of verkeerd gebruikt werd, hetzij bij ongeval of ramp beschadigd, welke aan een
oorzaak te wijten is vreemd aan het toestel zelf, ofwel door niet aangewezen personen hersteld werd.
De waarborg dekt niet het vervangen van breekbare onderdelen of stukken in contact met het vuur,
glase.a.

A Eventuele klachten worden uitsluitend via de leverancier in behandeling genomen.
Het toestel dient gecontroleerd te worden op fouten of beschadigingen bij het openen van de
verpakking. Bij eventuele beschadigingen mag het toestel in geen geval geplaatst worden. Well
Straler is niet verantwoordelijk voor eventuele extra kosten indien een beschadigd toestel toch
geplaatst wordt.

A Technische interventies van de fabriek beperken zich tot tussenkomst bij de eindklant
ingeval er een productiefout zou worden vastgesteld door de verkoper/installateur gedurende de
waarborgperiode, het is de verkoper/installateur die instaat voor de dienst na verkoop en
onderhoud bij zijn klanten.
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3 Gebruik
3.1 Beoogd gebruik
Gebruik het toestel uitsluitend voor verwarming.

3.2  Verboden gebruik

Het is verboden om:

B wijzigingen aan te brengen aan het toestel. Het aanbrengen van wijzigingen kan
gevolgen hebben voor veiligheid, garantie en EG verklaring van overeenkomst,

B het toestel te gebruiken voor een ander doel dan vermeld in het beoogd gebruik,

het toestel te gebruiken op plaatsen waar brand- of ontploffingsgevaar bestaat,

B niet-originele onderdelen of accessoires te gebruiken. Deze doen de garantie vervallen
en kunnen gevaarlijk zijn voor de levensduur en de prestaties van het toestel.

3.3 Type aanduiding

De kenplaat geeft het land aan waar het toestel mag worden geinstalleerd en het type gas waarvoor
het toestel vanuit de fabriek werd afgesteld. De kenplaat bevind zich steeds op het toestel in de buurt
van de gasaansluiting of de gasblok.

3.4  Technische gegevens

Samen met de gebruikershandleiding wordt steeds een extra blad met alle technische gegevens
meegeleverd bij het toestel. Dit blad moet ook steeds samen met de gebruikershandleiding bewaard
blijven.

3.5  Verkleuring van wanden en plafonds

351 De oorzaak van verkleuring van wanden en plafonds

In elke woonruimte bevinden zich stofdeeltjes in de lucht, ook als er regelmatig wordt gestofzuigd.
Als de hoeveelheid stofdeeltjes beperkt blijft, ondervind u hiervan geen last. Als deze deeltjes in
grotere hoeveelheden aanwezig zijn en vooral als de lucht door roet- en teerdeeltjes extra is
verontreinigd, door bijvoorbeeld kaarsen te branden of sigaretten te roken, is er een slecht
binnenklimaat.

Koude lucht in een verwarmde woonruimte stroomt langzaam over de vloer naar het
verbrandingstoestel. In het convectiesysteem van het toestel wordt deze lucht verwarmd, waardoor
een stijgende warme luchtkolom ontstaat die zich via het plafond weer door de ruimte verspreidt. In
deze lucht bevinden zich vervuilende deeltjes die zich afzetten op koude en vaak vochtige
oppervlakken. Vooral in een nog niet droge nieuwbouw kan dit probleem zich voordoen en kunnen
muren of plafonds verkleuren.

3.5.2  Verkleuring van wanden en plafonds voorkomen

B Wacht bij een nieuwe schouw of na een verbouwing minimaal zes maanden met stoken.
Het bouwvocht moet geheel uit wanden, vloer en plafond zijn verdwenen.

B Brand zo weinig mogelijk kaarsen en olielampen en houd de verbrandingslont zo kort
mogelijk. Kaarsen en olielampen zorgen voor aanzienlijke hoeveelheden roetdeeltjes.

B Rook niet in huis. Rook van sigaretten en sigaren bevat onder andere teerstoffen, die bij
verhitting ook op vochtige muren neerslaan.
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A Bij een slecht binnenklimaat kan verkleuring zich in mindere ook boven radiatoren en
verlichtingsarmaturen en bij ventilatieroosters voordoen.

4 Veiligheid
4.1  Algemeen

Onze toestellen zijn uitgerust met een ingebouwde thermostaat en een ingebouwd
veiligheidssysteem. Een thermokoppel belet de verdere gastoevoer wanneer de waakvlam zou
uitdoven.

4.2  Wat moet u doen als u gas ruikt

Ontsteek het toestel niet.

Raak geen elektrische schakelaars aan.

Gebruik geen telefoon in het gebouw.

Ga naar buiten en bel van daaruit direct het gasbedrijf. Volg de instructies van het
gasbedrijf nauwkeurig op.

B Bel de brandweer als het gasbedrijf niet bereikbaar is.

4.3 Thermische Terugslag Beveiliging— TTB

Alle toestellen met open verbranding zijn voorzien van een thermische terugslagbeveiliging (TTB)
die het toestel volledig, inclusief de waakvlam, uitschakelt van zodra er zich één van de volgende
situaties voordoet:

Een te geringe schoorsteentrek.

Onderdruk in de woning door een mechanisch afzuigsysteem.

Onvoldoende luchttoevoer.

Windterugslag in de schouw.

Schouw verstopt.

Van zodra de oorzaak van het in werking treden van de TTB is verholpen, kan het toestel opnieuw
worden ontstoken en zal het verder normaal functioneren.

Het is verboden de TTB buiten werking te stellen. Raadpleeg bij aanhoudende
problemen uw installateur.

A De defecte onderdelen alleen vervangen door originele stukken.

Wijzig nooit de positie van de TTB.

4.4 CE-verklaring

Hierbij verklaren wij dat de door Well Straler vervaardigde gashaard door zijn ontwerp en
bouwwijze voldoet aan de essentiéle eisen van de CE gastoestellenrichtlijn EN-613. EIKk toestel is
technisch en functioneel in de fabriek getest volgens de Well Straler kwaliteitseisen.
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45 Bijkomende veiligheid

Onze toestellen zijn uitgerust met een ingebouwde thermostaat en veiligheidssysteem.
Een thermokoppel belet de verdere gastoevoer ingeval van toevallige uitdoving van de waakvlam.

4.6 In acht te nemen veiligheidsvoorschriften

A Gebruik het toestel uitsluitend voor verwarming, niet voor andere doeleinden.
Ontsteek het toestel niet voordat het volledig is geinstalleerd.

A Laat de installatie en het jaarlijks onderhoud van het toestel uitvoeren door een vakbekwame
installateur of door een onderhoudsbedrijf op het gebied van gashaarden.

A Plaats de branderdecoratie exact volgens de beschrijvingen.

\ Het is verboden brandbare stoffen op de keramische houtblokken-, kolen- of keienset te
leggen.

£ | aat de waakvlam en de ruimte er omheen vrij, plaats zeker geen branderdecoratie op de
waakvlam.

A De waakvlam is de veiligheid en zekering van het toestel. Indien wegens om het even welke
reden de waakvlam gedoofd is, zal men minstens 5 minuten wachten alvorens opnieuw te
ontsteken.

Het toestel nooit in werking stellen zonder de ruit; let er bovendien op dat deze correct is
gemonteerd.

Een gebroken of gescheurd glas dient vervangen te worden, alvorens het toestel opnieuw te
gebruiken.

A Breng zelf geen wijzigingen aan het toestel aan.

A De gebruiker mag het toestel alleen aan de buitenkant schoonmaken. Gebruik nooit
schurende of bijtende schoonmaakmiddelen.

A Gebruik de afstandsbediening niet als u denkt dat deze beschadigd is of als deze met water
in contact is gekomen.

Sluit de gaskraan als het toestel met een knal/plof of slecht ontsteekt en waarschuw de
installateur.
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Sluit bij storingen en/of slecht functioneren van het toestel de gastoevoer af en neem contact
op met de installateur.

A Wanneer de haard gedurende een lange periode niet wordt gebruikt dient men het toestel
spanningsvrij te maken (batterijen uit de ontvanger halen of stroomadapter uit stopcontact trekken)
en de gastoevoer af te sluiten.

A Het is mogelijk dat andere toestellen die ook werken met een RF signaal zoals de
garagepoort, autosleutels of TV de goede werking van de haard verstoren.

O\ Houd brandbare voorwerpen en materialen zoals gordijnen op minimaal 1 meter afstand van
de haard of de afvoerpijpen.

\ De onderdelen van de rookafvoer mogen niet in contact komen met brandbaar materiaal.

\ Verboden ontvlambare materialen, beplanting enz. voor de rookafvoer te plaatsen.

\ Verboden ontvlambare producten te bewaren in de buurt van het gastoestel.

\ Niets tegen of op het gastoestel plaatsen.

Spuit geen aerosol op het gastoestel als het in gebruik is.

A Verboden op het gastoestel te gaan zitten.

L2\ Deg ruit en de mantel zijn actieve delen van de haard, de temperaturen kunnen hier hoog
oplopen. Raak deze niet aan als het toestel in werking is.

A Kinderen of personen die niet op de hoogte zijn van de werking van het toestel mogen enkel
onder toezicht in de nabijheid van het toestel komen.

L2 Plaats een bijkomend scherm voor het toestel om risico’s te verkleinen op plaatsen waar
jonge kinderen, bejaarden of mindervaliden aanwezig zijn.

£33 Nooit een lek opzoeken door middel van een vlam; dit geschiedt uitsluitend door de delen
waar zich een gasontsnapping kan voordoen in te smeren met zeepwater.

A Sluit de gaskraan als het toestel voor een langere periode (zomer, vakantie,...) niet gebruikt
wordt.

A Gebruik nooit nieuwe en oude batterijen samen, noch verschillende soorten batterijen. Bij
gebruik van verschillende batterijen samen kunnen de batterijen oververhit raken, lekken en / of
ontploffen.
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5 Plaatsing van het toestel

Voor wat betreft de schoorstenen voor de gashaarden dienen de lokale normen nageleefd te worden.
De plaatsing dient te gebeuren door een erkend installateur of de installatie dient na plaatsing te
worden gekeurd door een bevoegd keuringsinstituut.

De plaatsing dient te geschieden volgens de regels van de kunst en moet beantwoorden aan de
gangbare normen. De minste afwijking ontslaat ons van alle verantwoordelijkheid wat betreft de
veiligheid en de goede werking van het toestel. Bij wijzigingen aan de regelorganen door
onbevoegde personen vervalt de waarborg. Controleer voor de installatie of de plaatselijke
verdelingsvoorwaarden, de gassoort en de druk overeenstemmen met de afstelling van het toestel.

A Het toestel moet geplaatst worden in een voldoende geventileerde ruimte en de
minimumafstanden dienen gerespecteerd te worden.

LB\ |ndien het toestel geplaatst wordt tegen een niet-hittebestendige wand, of op een
niet- hlttebestendlge vloer, is een extra beschermplaat achter/onder het toestel vereist.

5.1  Te respecteren minimumafstanden t.o.v. brandbare materialen

e Voorzijde: 1000 mm
e  Bovenzijde: 500 mm
e Zijkanten: 50 mm

e  Achterzijde: 100mm

50

N
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52

Leidingen en gas- netaansluitingen

Volg steeds de landelijke normen voor toestellen op gas.

Slechts metalen leidingen zijn toegelaten, hetzij in staal, hetzij in koper.

Op het uiteinde van de leiding in de nabijheid van het toestel is een gekeurde afsluitkraan
noodzakelijk om het gas af te sluiten bij een eventuele ontkoppeling.

Nagaan of er zich geen stof of vuil in de leiding bevindt alvorens deze aan te sluiten op het
toestel. Dit is zeer belangrijk voor de veiligheid van het toestel, aangezien stof of vuil de
werking van de kraanblok kan verhinderen of zelfs het afsluiten van de gastoevoer kan
blokkeren.

Ontlucht de toevoerleiding voordat het toestel wordt aangesloten.

Voorzie een losse overwerpmoer tussen het toestel en de gaskraan.

De gasaansluiting is voorzien in 3/8” G binnendraad en bevindt zich rechtsonder aan de
achterzijde van de haard.

Voor de schroefdraaddichtingen wordt uitsluitend gekeurd materiaal gebruikt.

Gebruik voor koperleidingen hardsoldeer met een smelttemperatuur hoger dan 450°.

Het drukverlies op de leidingen mag maximum 1 mbar bedragen.

Gebruik uitsluitend bicéne aansluitingen met dikwandige moeren, minstens 0,7 X @.
Minderwaardige aansluitingen zijn zeer gevaarlijk daar de messingmoer na verloop van tijd
kan barsten en aldus gasontsnapping kan veroorzaken.

Vermijd mechanische spanningen op het gasregelblok en de leidingen.

Het stroomsnoer aansluiten op 230 V mono fase met aarding.

Aansluiting afvoerkanaal

Algemeen

Het rookafvoerkanaal is voorzien voor buizen van @ 90.
De kachel dient aangesloten te worden op een goed
werkende schouw. De schoorsteen vegen en de roetput ®-~ @
reinigen indien nodig.

De hoogte van het schouwkanaal moet minstens 4 meter Q
bedragen. [ L—
Indien de afvoerbuis door een brandbare wand gaat, zal |j

de opening in de wand minstens 2 cm groter zijn dan de [
afvoerbuis en mag deze nergens de wand raken. Beter is

de afvoerbuis te isoleren met rotswol of glaswol.

Indien er zich roet in de schouw bevindt moet er [
gewerkt worden met een inox flexibel die tot bovenaan —
de schouw gaat. V
Bij nieuwbouw moet een nieuw schoorsteenkanaal ten
minste 6 maanden drogen alvorens te worden gebruikt

voor aansluiting van een kachel. @ Toestel
(2) Buis van @ 90 mm
(3) Schouw

(@ Lengte van minimaal 4 meter
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6.2 Richtlijnen uitmonding

Bij daken met een helling groter dan 23° is de uitmonding van het afvoerkanaal zo dicht mogelijk
gelegen bij de nok en minimum 1 meter erboven.

In alle andere gevallen en indien bovenstaande regel niet kan voldaan worden, moet men de
volgende drie wind- invloedzones bepalen:

e  ZONE 1: in deze zone heeft de wind geen nadelige invloed op de werking van het afvoerkanaal
en kan deze uitmonden zonder bijkomende voorziening.

e  ZONE 2: in deze zone dient men rekening te houden met valwinden die het plaatsen van een
valwindafleider noodzakelijk maken (bv: statische afvoerkap).

e  ZONE 3: in deze zone moet men rekening houden met overdrukken ten opzichte van ruimten
binnenin het gebouw; als gevolg hiervan mag er geen afvoerkanaal in uitmonden.

6.2.1 Dak met een helling van 23° of meer

0.5m

0.5m 0.5m
"

e  Teken twee evenwijdige lijnen aan de helling van het dak, respectievelijk op 0,5 men 1 m,
loodrecht gemeten op de helling van het dak.

e  Eindig deze evenwijdige lijnen bij de horizontale lijnen op 0,5 m en 1 m boven de nok van het
dak.

e  Teken een evenwijdige lijn op 0,5 m van de verticale gevels; hierdoor ontstaan twee snijpunten
met de evenwijdige lijnen aan de dakhelling.

e  Vanuit het laagste snijpunt, een rechte tekenen onder een hoek van -45° t.o.v. de horizontale.
Vanuit het hoogste snijpunt, een rechte tekenen onder een hoek van -20° t.0.v. de horizontale.
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6.2.2 Dak met een helling kleiner dan 23° of een plat dak

20°

S N
\20" lmm 05m/ >

=i .

Vanuit de hoogste punten van het plat dak de referentie- horizontale trekken.

Vanuit het snijpunt van deze horizontale met de verticale van de gevel, een lijnstuk naar
omhoog toe tekenen onder een hoek van +20° t.0.v. het plat dak; het oplopend lijnstuk beperken
tot op 1,5 m boven de referentie- horizontale; dit vormt het fictief dak.

Teken 2 evenwijdige, de ene op 0,5 m en de andere op 1 m, boven dit fictief dak.

Teken een verticale op 0,5 m van de verticale gevel, dit geeft twee snijpunten met de
evenwijdige aan de dakhelling van het fictief dak.

Vanuit het laagste snijpunt, een rechte tekenen onder een hoek van -45° t.o.v. de horizontale.
Vanuit het hoogste snijpunt, een rechte tekenen onder een hoek van -20° t.0.v. de horizontale.

6.2.3 Hindernissen

Naburige hindernissen worden als volgt bepaald:

1. Onderzoek vanuit de plaats waar het afvoerkanaal voorlopig uitmondt alle zichtbare hindernissen
die vallen binnen een afstand van 15 m:

Indien deze hindernissen gelegen zijn in een horizontaal vlak loodrecht op het afvoerkanaal
binnen een hoek die groter is dan of gelijk aan 30° en indien de bovenzijde van de hindernis
zich bevindt onder een elevatiehoek van meer dan 10° ten opzichte van het horizontale vlak,
dan worden zij beschouwd als werkelijke hindernissen. Is de elevatiehoek kleiner dan 10° dan
worden zij beschouwd als verwaarloosbare hindernissen.

Is de horizontale hoekbreedte kleiner dan 30°, dan worden zij beschouwd als verwaarloosbare
hindernissen.

2. Indien de afstand groter is dan 15 m dan worden zij beschouwd als verwaarloosbare hindernissen.
Voor elk van de werkelijke hindernissen bepaalt men de drie, hoger aangegeven, wind-
invloedzones, zoals bij daken met een helling kleiner dan 23°. De voorlopige vastgelegde
uitmondingplaats kan dan behouden blijven indien zij buiten zone 3 ligt van elk der werkelijke
hindernissen. In het andere geval moet voor een andere uitmondingplaats gekozen worden.
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Bepaling van een hindernis

Uitmonding afvoerkanaal

/
i
/
/
7
i
/
/
/
/
/

Gebouw 1a is een verwaarloosbare hindernis

...-.IT'JIHHH
10°

1a

s
/\f@w'l}; _1 HHH 2/ |

Gebouw 1b is een effectieve hindernis

Gebouwen 2 en 3 worden niet aanzien als hindernis.

Invloed van een hindernis op een naastliggend gebouw

~am]
~0.5m

(WEINYeY

S

0.5m

0.5m
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7 Eerste ingebruikname

Het toestel is voorzien van een hittebestendige laklaag. Tijdens de eerste stookuren is het volkomen
normaal dat er een geur ontstaat door het inbranden van de lak, dit is echter ongevaarlijk. Om dit zo
snel mogelijk te verhelpen dient men het toestel enkele uren volop te laten branden en de ruimte
goed te ventileren.

A Na een periode van lange stilstand (zomerperiode) is het aangeraden het toestel stofvrij te
maken anders kan er tijdens de eerste stookuren een vervelende geur ontstaan door opgehoopt stof.

8 Bediening van uw toestel

8.1  Afstemmen van afstandsbediening en ontvanger (LEARN)

A Zorg ervoor dat er batterijen in de afstandsbediening zitten en de ontvanger van stroom
voorzien is.

A De afstandsbediening geleverd bij uw toestel werd in de fabriek al aangeleerd.

De synchronisatie is een eenmalige instelling. Ze is niet vereist na het opnieuw aanbrengen
van de batterijen in de afstandsbediening of de ontvanger.

De ontvanger moet op de afstandsbediening worden afgestemd. Het synchroniseren tussen de
ontvanger en de afstandsbediening moet slechts gebeuren bij het eerste gebruik.

1. Houd de reset-toets van de ontvanger (zie figuur Ontvanger) ingedrukt tot u twee

pieptonen hoort.

2. Laat u de reset-toets na de tweede, langere toon los. )

3. Druk binnen de daaropvolgende 20 seconden op de knop ¥ van de afstandsbediening.
Twee korte pieptonen bevestigen dat de code ingesteld is. “ it ” verschijnt op de
afstandsbediening om te bevestigen dat de synchronisatie wordt uitgevoerd (zie figuur
Afstandsbediening). Aan het einde van de synchronisatie wordt de huidige status van de gashaard
weergegeven op de afstandsbediening.

Afstandsbediening Ontvanger
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A Zowel de ontvanger als de afstandsbediening verzenden en ontvangen signalen
De afstandsbediening en ontvanger

directioneel).

(bi-

synchroniseren elke 10 seconden
statusinformatie gedurende de eerste 2 minuten daarna elke 4 tot 6 minuten tot 1 uur. Als u een
knop op de afstandsbediening indrukt activeert u een onmiddellijke synchronisatie.

Metaal in de omgeving van de ontvanger kan de ontvangst aanzienlijk beperken.

A Afstandsbediening en ontvanger moeten steeds minimum 1 meter verwijderd zijn van
elektromagnetische bronnen (TV, radio, PC). Herhaaldelijke blootstelling aan elektromagnetische
pulsen zal na verloop van tijd resulteren in een verminderd werkingsgebied.

i ij Signaal .
Kinderslot TI_Jd g . Thermostatische modus
o — e Batterij status
N TITCIT(AM Y-
S DI P & e _
Afteltimer - —» (o) N P Ventilator
8 N B N” t aEEE ) .
() S @ Fahrenheit of Celsius
@]om < ?+- ------------ Verlichting
Programmamodus -4 OFF' ' ' l -+ (\(0\
12 J— -|-' (O Ce— Eco-modus
Temperatuur Aux-functie

8.2 Plaats van de afstandsbediening

Aangezien de afstandsbediening functioneert als thermostaat is het voor een degelijke werking
belangrijk dat deze geplaatst wordt buiten de nabije omgeving van directe warmtebronnen en
niet in direct zonlicht, aangezien dit de temperatuurmeting zal beinvloeden.

8.3

Fahrenheit of Celsius instellen

P
Om te wisselen tussen °C en °F, drukt u gelijktijdig op de knoppen ©)

en .

A Wanneer u °F kiest, verschijnt een 12-uursklok (AM/PM).
Wanneer u °C kiest, verschijnt een 24-uursklok.
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8.4

De dag en tijd instellen

8.5 Kinderslot

|
_ ?
0
Sl
®

aYE:
>

N

”3,

® @

_@@@5

8.6

1. Druk de knoppen \A/‘ en O gelijktijdig in. De dag knippert.

2. Druk de knop ““ of O om het nummer te kiezen dat
overeenstemt met de dag van de week (1 = maandag, 2 = dinsdag, 3 =
woensdag, 4 = donderdag, 5 =vrijdag, 6 = zaterdag, 7 = zondag)

3. Druk de knoppen ‘\AJ en O gelijktijdig in. Het uur knippert.

\A\ ofO

hy
5. Druk de knoppen ‘\AJ en O gelijktijdig in. De minuten knipperen.
\A\ of @

N
7. 0Om te bevesti @) O
gen, drukt u gelijktijdig op de knoppen & en
of wacht u.

4. Om het uur te kiezen, drukt u op de knop

6. Om de minuten te kiezen, drukt u op de knop

Inschakelen:
-
Om te activeren: druk de knoppen '\@ en @ gelijktijdig in.

wordt weergegeven en de afstandsbediening kan niet meer
bediend worden (tenzij de kinderslot uitschakelfunctie).

Uitschakelen:

fom Py
Om te deactiveren: druk de knoppen @ en @ gelijktijdig in.
verdwijnt.

Handmatige modus

\

het

OIBI0I0
©) (%)) (v
OOl

~
1. Druk op de knop ‘x@ tot u twee korte pieptonen hoort en een
reeks lijnen ziet knipperen; dit betekent dat de inschakelprocedure is
gestart.

2. Laat de knop los.
Het gas van de brander begint te stromen zodra de waakvlam is

ontstoken. De afstandsbediening schakelt automatisch in handmatige
modus nadat de hoofdbrander is ontstoken.

(zie 7.16 voor ontsteking met 2 knoppen)
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8.6.1

De vlamhoogte instellen

,

oy |
g NN

oo
ol)

LLt

>
>/

©
®

IR Y
(@eE
@0

8.6.2

Iy
Om de vlam te verhogen, drukt u op de knop @A)

ingedrukt.

en houdt u deze

Om de vlam te verkleinen of het toestel op de waakvlam in te stellen,

drukt u op de knop @ en houdt u deze ingedrukt.

De kleinstand instellen

R

-1

C
[

©

CICI0N -
eee
@

[5

8.6.3

A Om op de “hoge stand” en “lage stand” te kunnen
dubbelklikken  moet de achtergrondverlichting van de
afstandsbediening branden.

Voor de lage stand dubbelklikt u op de knop @
LO verschijnt.

A De vlam wordt eerst verhoogd en gaat dan naar de lage stand.

De grootstand instellen

T
|\A}| )

Voor de hoge stand dubbelklikt u op de knop
HI verschijnt.

18

© Well Straler alle rechten voorbehouden



8.6.4

Het toetel uitschakelen

/‘7'\
=)

@9

N\

o @
®
B

©

8.7

@@
®©

~
Druk op de knop ‘\@ om uit te schakelen.

A U moet 5 minuten wachten voordat u het toestel opnieuw kunt
ontsteken.

A systeem geforceerd uitschakelen: als het vuur niet wordt
uitgeschakeld door op de aan/uit-knop te drukken, houdt u de aan/uit-
knop 12 seconden ingedrukt om het vuur uit te schakelen.

De afteltimer instellen

. ®®
@@ e

SIOIG)
| @

>

,
\

Instellen:

1. Druk op de knop ‘&) en houd deze ingedrukt tot g verschijnt en
het uur knippert.

—
2. Om het uur te kiezen, drukt u op de knop Y of

|T|

3. Druk op de knop \;) om te bevestigen. De minuten knipperen.
Iy

4. Om de minuten te kiezen, drukt u op de knop (A) of @ .

5. Om te bevestigen, drukt u op de knop &) of wacht u.

Uitschakelen: _
Druk op de knop 3

g en de afteltimer verdwijnen.

A Na het verstrijken van de afteltijd wordt het toestel uitgeschakeld.
De afteltimer werkt alleen in de modi Handmatig, Thermostatisch en Eco.
De afteltijd bedraagt maximaal 9 uur en 50 minuten.
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8.8 Bedrijfsmodi

Thermostatische modus:

/ \ De kamertemperatuur wordt gemeten en met de ingestelde
temperatuur vergeleken. De vlamhoogte wordt vervolgens
g0 i) automatisch aangepast om de ingestelde temperatuur te bereiken.

De programma’s 1 en 2 kunnen allebei worden geprogrammeerd zodat
ze op specifieke tijdstippen bij een ingestelde temperatuur in- en
uitschakelen.

De vlamhoogte wisselt tussen hoog en laag. Als de kamertemperatuur
lager is dan de ingestelde temperatuur, blijft de vlam langere tijd hoog.
Als de kamertemperatuur hoger is dan de ingestelde temperatuur,
blijft de vlam langere tijd laag. Een cyclus duurt ongeveer 20 minuten.
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8.9  Thermostatische Modus

Inschakelen:

Druk op de knop @ . |

verschijnt, de ingestelde temperatuur verschijnt kortstondig en
vervolgens verschijnt de kamertemperatuur.

Uitschakelen:

1. Druk op de knop @ .
NI :

2. Druk op de knop ‘= of Y om de modus Handmatig te selecteren.
—

3. Druk op de knop ®) om de Programmamodaus te selecteren.

4. Druk op de knop ) om de Ecomodus te selecteren.

Temperatuur instellen:

1. Druk op de knop @ en houd deze ingedrukt tot § verschijnt.

De temperatuur knippert.
Iy
2.0m de ingestelde temperatuur aan te passen, drukt u op de knop @A)

of®.
0y

3. Om te bevestigen, drukt u op de knop ‘' of wacht u.
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8.10 Programmamodus

ODI®
OHEOW
_®v

A De ingestelde temperatuur voor de Thermostatische modus is de temperatuur voor de
inschakeltijd in de Programmamodus. Wanneer u de ingestelde temperatuur in de
Thermostatische modus wijzigt, wijzigt ook de temperatuur voor de inschakeltijd in de
Programmamodus.

Inschakelen:
o
Druk op de knop ¥ .
, 1 of 2, ON of OFF verschijnen.

Uitschakelen:

= I
1. Druk op de knop ©) of (A) of @ om de modus Handmatig te
selecteren.
B

2. Druk op de knop %' om de Thermostatische modus te selecteren.
Iy
3. Druk op de knop ) om de Ecomodus te selecteren.

Dag

Voormiddag Avond

Uur aan Uur uit Uur aan Uur uit

Maandag (1)

Dinsdag (2)

Woensdag (3)

Donderdag (4)

Vrijdag (5)

Zaterdag (SA)

Zondag (SU)
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Temperatuur instellen:

o
1. Druk op de knop ®) en houd deze ingedrukt tot knippert.
ON en de ingestelde temperatuur (instelling in Thermostatische
modus) verschijnen.

©)
2. Om door te gaan, drukt u op de knop ® of wacht u.
, OFF verschijnt en de temperatuur knippert.

CAY
3. Selecteer de uitschakeltemperatuur door op de knop A of @ te
drukken.

fam
4. Druk op de knop ©) om te bevestigen.

A De ingestelde temperaturen voor inschakeling (Thermostatisch) en uitschakeling zijn

dezelfde voor iedere dag.

4 )

:

()
N}

. @@ -
HOIOIC)
IOIG)
=

Dag instellen:
5. ALL knippert.

™
Druk op de knop (A) of @ om te kiezen tussen ALL, SA:SU , 1, 2, 3,
4,5,6,7. (1=maancjag, 2=dinsdag,...)

oy
6. Druk op de knop ©) om te bevestigen.

Inschakeltijd instellen (“ALL”)
7. , 1, ON verschijnen, ALL verschijnt kortstondig en het uur
knippert.

Iy
8. 0m het uur te kiezen, drukt u op de knop ) of \J )

(LUN
9. Druk op de knop ® om te bevestigen.

, 1, ON verschijnen, ALL verschijnt kortstondig en de minuten
knipperen.

™
10. Om de minuten te kiezen, drukt u op de knop ) of @ .
oy
11. Druk op de knop ©) omte bevestigen.
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Ve ™, Uitschakeltijd instellen (“ALL”)

12. , 1, OFF verschijnt, ALL verschijnt kortstondig en het uur
- BeeE - ] knippert. 7

o.. - 13. Om het uur te kief_e\n, drukt u op de knop @:' of @ .

S 14. Druk op de knop ©) om te bevestigen.

ey , 1, OFF verschijnt, ALL verschijnt kortstondig en de minuten
© A

= knipperen.
— o) . . (A)
@ @ k!/.\ 15. Om de minuten tef_rlilezen, drukt u op de knop &/ of @ .
@ @ 16. Druk op de knop ©) omte bevestigen.

A Ofwel gaat u door naar programma 2 en stelt u de in en uitschakeltijden in voor de tweede
aan periode, ofwel stopt u de programmering en blijft programma 2 gedeactiveerd.

Programma 1 en 2 gebruiken dezelfde inschakel-(Thermostatisch) en uitschakel-
temperaturen voor ALL, SA:SU en (1,2,3,4,5,6,7). Zodra een nieuwe inschakel- (Thermostatisch)
en / of uitschakeltemperatuur is ingesteld, wordt deze temperatuur de nieuwe standaard
temperatuur.

A Als ALL, SA:SU of een dag geprogrammeerd zijn voor de in- en uitschakeltijden van
programma 1 en programma 2, worden deze de nieuwe standaardtijden. Om de tijdstippen en
temperaturen voor in- en uitschakeling van programma 1 en programma 2 te wissen, moet u de
batterijen verwijderen.

SA:SU of Dag timer (1,2,3,4,5,6,7) geselecteerd:

Stel de in- en uitschakeltijd in volgens dezelfde procedure als bij “ALL geselecteerd” (hierboven).
SA:SU: In- en uitschakeltijd instellen voor zowel zaterdag als zondag.

Dag timer: U kunt afzonderlijke in- en uitschakeltijden instellen voor één weekdag, voor meerdere
weekdagen of voor alle weekdagen. Wacht om de instelling te voltooien.

8.11 Ecomodus “Eco Wave”

Inschakelen:

~

Druk op de knop %) om de Ecomodus te selecteren.

oo verschijnt.
Uitschakelen:

~

Druk op de knop &

oo verdwijnt.
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8.12 Bediening door een externe bron

De haard kan bediend worden door een externe bron, zoals een automatiseringssysteem, via een
aansluiting op de ontvanger. De totale lengte van de kabel (verkrijgbaar in optie (ref: 27020)) mag

maximaal 8 meter zijn.

Ontsteking: Mode Sluiten contacten
) |( )\ Ontsteking |1en3

7c | Hoogvuur |1

Sluit contact 1 en 3 gelijktijdig gedurende
b Waakvlam |3

Vlammen verhogen:

1 seconde.
Sluit contact 1. Het contact moet Uit 1,2en3

gedurende 12 seconden worden gesloten
om de motor van eindstop naar eindstop
te draaien.

Vlammen verlagen/Waakvlam:

Sluit contact 3. Het contact moet
gedurende 12 seconden worden gesloten

= o =
o 0 >

[22]
=

)

L

S

\

PANEL

(1]

om de motor van eindstop naar eindstop
te draaien.

Uitschakelen:

Sluit contacten 1,2, en 3 gelijktijdig gedurende 1 seconde.
Mogelijke werkingsmodi:

B Modus 1: De externe bron heeft enkel een Aan en Uit bediening.
De afstandsbediening bedient alle andere functies.

B Modus 2: De externe bron bedient de kamertemperatuur.
De afstandsbediening moet op Manuele modus worden ingesteld. Als de
afstandsbediening ingesteld is op de Thermostatische modus krijgt deze voorrang op
de externe bron.

8.13 My Fire App

Het toestel kan worden bediend met een smartphone door middel van de MY FIRE APP.

Vooraleer de app in gebruik kan worden genomen, moet een Wi-Fi Kit worden aangesloten
op de ontvanger.

Ve ™, Alsde Thermostatische, Programma- of Ecomodus is ingeschakeld, wordt

het overeenstemmende pictogram weergegeven
AFF gE@ en “APP” verschijnt op de afstandsbediening.
o

® arrEHL

(12 fem et "0 De modi kunnen worden bediend in overeenstemming met de
beschrijvingen in de handleiding van de MyFire Wi-Fi Box.

©@O®W

SIoleI0
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8.14 Automatische verlaging van het toestel

3 uur geen communicatie:
Handbedieningsmodus / Thermostatische modus / Programmamodus:

De klep schakelt de vlam over naar de waakvlam als de vlamhoogte gedurende 3 uur niet werd
gewijzigd. De haard zal opnieuw normaal functioneren als de communicatie is hersteld.
Ontvanger oververhit :

Alle modi:

De klep schakelt de vlam over naar de waakvlam als de temperatuur in de ontvanger hoger is dan
60°C. De hoofdbrander gaat alleen weer branden als de temperatuur daalt tot onder 60°C.

8.15 Automatische uitschakeling

Batterijen ontvanger

Als de batterijen in de ontvanger bijna leeg zijn, schakelt het systeem het toestel helemaal uit.
Uitschakelen van de waakvlam na langere inactiviteit

Deze ecologische functie stopt het gasverbruik, doordat de waakvlam bij langere inactiviteit van
het toestel automatisch wordt uitgeschakeld. Door dit begrensde gebruik, kan het gasverbruik
worden verminderd en kunnen daardoor de kosten worden gereduceerd.

8.16 Vervangen batterijen afstandsbediening

1. Schuif de achterwand van de afstandsbediening open.

2. Verwijder de oude en plaats 2 nieuwe AAA batterijen. Vermijd kortsluiting tussen de
batterijen en metalen voorwerpen. En let op de “+” en “-” polen van de batterijen en de houder.
3. Schuif het deksel terug dicht.

A Batterijen vallen onder “klein chemisch afval” en mogen dus niet bij het huisvuil.

A Ontsteking met één of twee knoppen:

Schakel over van ontsteking met één knop (standaardinstelling) naar ontsteking met twee knoppen
of vice versa door de aan/uit-knop 10 seconden ingedrukt te houden onmiddellijk na het plaatsen
van de batterijen. ON wordt weergegeven en 1 of 2 (ontsteking met één of twee knoppen)
knippert. Als de wijziging is voltooid, verandert 1 in 2 of omgekeerd.
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9 Elektrisch schema

n’lS\) \/3‘: (2) (1)

N 7 X ¥ KNl Nz
Nummer Beschrijving Referentie
@ GASBLOK GV-60 20014
@ KABEL ONTVANGER - BEDIENINGSBLOK 27028
® STURING / ONTVANGER 24002
@ AFSTANDSBEDIENING 18001
® BOUGIEKABEL 27014
® WAAKVLAM TYPE C 26013
@ WAAKVLAMBUISJE
KABEL THERMOKOPPEL _
© KABEL TTB varieert
m— per toestel
) THERMOKOPPEL
@) THERMOKOPPELONDERBREKER 99039
® ELEKTROMAGNEET 27002
3-DELIG KOPPELSTUK 14015
® WIFI KABEL 27034
WIFI BOX 26016
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10 Gasblok

(D) Regelschroef grootstand (schroef uitdraaien om debiet te verhogen, indraaien om debiet te
verminderen)

(2) Regelschroef waakvlam (plastiek kapje doorprikken , schroef uitdraaien om debiet te verhogen,
indraaien om debiet te verminderen)

(3) Meetpunt voordruk

(@) Meetpunt branderdruk

(5) Regelschroef kleinstand (schroef uitdraaien om debiet te verhogen, indraaien om debiet te
verminderen)

(6) Gasaansluiting

(7) Elektromagneet
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11 Jaarlijks onderhoud

Het onderhoud beperkt zich tot het rein houden van de mantel en de verbrandingskamer. De mantel
afnemen en met een vochtige doek het stof van de verbrandingskamer wegnemen. Dit gebeurt steeds
bij een afgekoeld toestel. Jaarlijks moet de schoorsteen gereinigd worden, vooral in gevallen waar
voorheen kolen- of oliekachels gebrand hebben. Om de goede werking van het toestel te waarborgen
is het vereist een jaarlijks onderhoud te laten uitvoeren door een vakman.

N
& Sluit steeds de gaskraan tijdens onderhoudswerkzaamheden en zorg ervoor dat er
geen elektrische spanning op het toestel staat.

Een jaarlijks onderhoud omvat:

e  Nakijken of de punt van het thermokoppel niet verbrand is.

e Nagaan of de hoofdinspuiter of waakvlaminspuiter niet verstopt is.

e  Nakijken van de piézo ontsteking en ontstekingskaars.

e  Brander reinigen en branderopeningen uitblazen.

e Waakvlam reinigen (uitblazen via luchtopeningen onderaan).

e Werking van het toestel controleren:

- ontsteking waakvlam nakijken

- nakijken of de waakvlam goed geregeld is

- ontsteking van de hoofdbrander controleren, deze moet snel en geruisloos zijn
- werking van de thermostaat uittesten

e  Toevoer- en afvoerkanalen controleren.

e  Verwijder de aanslag op de binnenkant van de ruit met een vochtige doek of een niet krassend
reinigingsmiddel.

e  Erzitten in elke gassoort additieven om een snelle opsporing van het gas in geval van lekkage
mogelijk te maken. Deze laten bij verbranding een witte aanslag na in het toestel en hierdoor
moet het glas regelmatig worden gereinigd. De snelheid van vervuiling door dit additief is
afhankelijk van de vochtigheid en de schoorsteentrek.

e  Vervang een gebroken of gebarsten ruit.

e  Werking TTB uittesten.

A Gebruik uitsluitend originele onderdelen van Well Straler.

A Controleer steeds de gasdichtheid na reparaties of onderhoud.
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12

Probleemoplosser

1. Er zijn korte snel
opeenvolgende
pieptonen te horen
tijdens de
ontstekingscyclus.

De batterijen zijn bijna leeg.

Vervang deze door nieuwe.

2. Eris een langdurige
pieptoon te horen
tijdens de
ontstekingscyclus

Er is een slecht contact in de kring
van de thermokoppel.

Herstel het contact.

3. Eris geen gas op
waakvlam tijdens de
ontstekings-cyclus.

De gaskraan staat dicht.

Open de gaskraan.

De waakvlamsproeier zit verstopt.

Reinig of vervang de
waakvlamsproeier.

De waakvlamregelschroef staat
dicht.

Draai de regelschroef open.

Er is een inwendige storing in het
gasblok.

Vervang het gasblok onmiddellijk!

De sturing is defect.

Vervang de sturing.

Er is een slecht contact in de
bedrading.

Kijk de bedrading na en herstel die.

4. Er is geen vonk aan
de waakvlam tijdens
ontstekingscyclus.

De bougiekabel is los.

Zet de bougiekabel vast.

De bougiekabel is beschadigd.

Vervang de bougiekabel.

De bougie is gebarsten.

Vervang de bougie.

De afstand tussen de bougie en de
waakvlam is te groot.

Plooi de bougie bij (ideale afstand = 3
mm).

De sturing is defect.

Vervang de sturing.

5. De waakvlam gaat
niet aan.

Er is een foutieve vonkovergang.

Plooi het waakvlamkopje bij
(horizontaal of licht omhoog).

Er zit lucht in de gasleiding (geen
gas aanwezig)

Ontlucht de gasleiding.

De waakvlam is vervuild.

Reinig de waakvlam met perslucht.

Er is tocht op de waakvlam.

Kijk de dichtingen na, scherm de
waakvlam af.

TTB defect

TTB vervangen

6. De waakvlam dooft
na de
ontstekingscyclus.

De thermokoppel is doorgebrand.

Vervang de thermokoppel.

Er is een slecht contact in de kring
van de thermokoppel.

Herstel het contact.

De thermokoppel zit niet of
onvoldoende in de viam.

Plaats de thermokoppel dieper en/of
plooi het waakvlamkopje bij
(horizontaal of licht omhoog).

De waakvlam is te klein afgeregeld.

Regel de waakvlam bij. Plaats
eventueel een grotere sproeier.

De waakvlam is vervuild.

Reinig de waakvlam met perslucht.

De elektromagneet is defect.

Vervang de elektromagneet.

TTB defect

TTB vervangen
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7. Bij het ontsteken
van de waakvlam is er
onmiddellijk gas op de
hoofdbrander.

Er is een inwendige storing in het
gasblok.

Vervang het gasblok onmiddellijk!

8. De waakvlam
brandt maar de
hoofdbrander
slaat niet aan

De debietregelschroef staat dicht.

Draai de regelschroef open.

De branderdruk is onvoldoende.

Regel de branderdruk correct af.

De inspuiter zit verstopt.

Reinig de inspuiter.

Er is een inwendige storing in het
gasblok.

Vervang het gasblok onmiddellijk!

De sturing is defect.

Vervang de sturing.

9. De afsluitkraan
staat open en er is
onmiddellijk gas op de
waakvlam.

De klep van de elektromagneet is
vervuild.

Reinig of vervang de elektromagneet.

Er is een inwendige storing in het
gasblok.

Vervang het gasblok onmiddellijk!

10. De thermo-
staatkraan staat dicht
en toch is er gas op
brander.

Er zit vuil op de thermostaatklep.

Vervang het gasblok.

Er is een inwendige storing in het
gasblok.

Vervang het gasblok onmiddellijk!

11. Brander ontsteekt
niet vlot of ploft bij
ontsteken.

De kleinstand is te klein afgeregeld
of is dichtgedraaid.

Regel de kleinstand correct af met de
kleinstandregelschroef.

De waakvlam is te klein.

Reinig of regel de waakvlam bij.

De waakvlam wordt gehinderd.

Maak de waakvlam vrij.

De houtset is foutief geplaatst.

Plaats de houtset correct (zie foto bij
houtset).

De branderopeningen zijn verstopt.

Reinig de brander met perslucht.

12. De brander maakt
een ploffend lawaai op
kleinstand.

De branderdecoratie is niet goed
verdeeld.

Herschik de branderdecoratie.

De Kleinstand is te klein afgeregeld.

Zet de kleinstand groter.

13. Het toestel brandt
met korte blauwe
vlammen.

De luchtregeling is niet correct
afgesteld.

Stel de luchtregeling bij.

Er is te weinig gas op het toestel.

Controleer de voordruk en de
branderdruk.

14. De vlammen zijn te
klein.

De voordruk is te laag.

Controleer de voordruk.

De branderdruk is te laag.

Regel de branderdruk correct af.

Er zit vuil in de inspuiter.

Reinig de inspuiter.

Er wordt een foutieve gassoort
gebruikt.

Controleer de gassoort (rode lak =
aardgas, groene lak = propaan).

De luchtregeling is niet correct
afgesteld.

Stel de luchtregeling bij.

15. Eris geen
grootstand.

De gasblok is niet goed afgeregeld.

Regel de gasblok correct af.

De elektromagneet op de gasblok is
defect.

Vervang de electromagneet.

Er is een inwendige storing in het
gasblok.

Vervang het gasblok onmiddellijk!

De ontvanger is defect.

Vervang de ontvanger.
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16. Toestel dooft
onmiddellijk na het
ontsteken van de
hoofdbrander.

De thermokoppel wordt niet goed
verwarmd.

Waakvlam reinigen/vrijmaken/
afschermen/ bijplooien (horizontaal of
licht omhoog hellend)

Teveel of te weinig trek in de
schoorsteen.

Kijk de schoorsteen na.

Defect in de sturing.

Vervang de sturing.

17. Toestel dooft plots
na een tijdje branden.

Er is onvoldoende schoorsteentrek.

Controleer de trek in de schouw.
(spiegeltje)

De leefruimte staat in onderdruk.

Verse luchttoevoer voorzien

De afstand tussen het toestel en de
muur is te Klein.

Plaats het toestel op een correcte
afstand van de muur. (min. 10 cm)

TTB raakt de verbrandingskamer

Traject TTB controleren + aanpassen

De thermokoppel zit niet of
onvoldoende in de waakvlam.

Plaats de thermokoppel dieper en/of
plooi het waakvlamkopje bij
(horizontaal of licht omhoog), reinig
de waakvlam.

Er is een slecht contact in de kring
van de thermokoppel.

Herstel het contact.

De ruit dicht niet goed af.

Plaats de ruit correct.

De branderdruk is te hoog.

Regel de branderdruk correct af.

18. De brander brandt
te geel.

De brander is vervuild.

Reinig de brander met perslucht.

De luchtopeningen zijn foutief
ingesteld.

Vergroot de luchtopeningen.

Foutieve plaatsing van de houtset.

Plaats de houtset correct. (zie foto in
houtset)

19. Er zijn lange gele
vlammen en roet
vorming.

De brander is vervuild.

Reinig de brander met perslucht.

De luchtopeningen zijn foutief
ingesteld.

Vergroot de luchtopeningen.

Foutieve gassoort aangesloten.

Controleer de gassoort. (rode lak =
aardgas, groene lak = propaan)

Foutieve plaatsing van de houtset.

Plaats de houtset correct. (zie foto in
houtset)

Voordruk of branderdruk te hoog.

Drukken controleren + bijstellen .

20. De ruit wordt vuil
na een korte brandtijd.

Er wordt een foutieve gassoort
gebruikt.

Controleer de gassoort (rode lak =
aardgas, groene lak = propaan).

De brander is vervuild.

Reinig de brander met perslucht.

De voordruk of de branderdruk is te
hoog.

Controleer de drukken en stel die bij.

De houtset is foutief geplaatst.

Plaats de houtset correct.

21. Er is een fluittoon
te horen tijdens het
branden.

Er zit een braam in de inspuiter.

Verwijder de braam.

De kleinstand is foutief afgeregeld
(resonantie).

Regel de kleinstand correct af.

22. Inbranden toestel
(vlam aan hoofd-
inspuiter)

De lasnaad van de brander is
gescheurd.

Vervang de brander.

De brander zit verstopt.

Reinig of vervang de brander.

De kleinstandregelschroef is
dichtgedraaid.

Regel de regelschroef correct af.

32

© Well Straler alle rechten voorbehouden




23. In de hoeken zijn
er geen of zwevende
vlammen.

De uitlaatgassen kunnen niet weg.

Controleer de trek in de schouw.
(spiegeltje)

De ruit dicht niet goed af.

Plaats de ruit correct.

24. De zender staat
op OFF, maar het
toestel blijft branden.

Er zit vuil in de gasklep.

Vervang het gasblok onmiddellijk!

Er is geen overdracht tussen
afstandsbediening en ontvanger.

Zie punt 25

25. De afstands-
bediening werkt niet.

De ontvanger is defect.

Vervang de ontvanger.

De afstandsbediening en ontvanger
herkennen elkaar niet.

Voer de LEARN-procedure uit.

De batterijen zijn (bijna) leeg.

Vervang de batterijen.

De afstandsbediening is defect.

Vervang de afstandsbediening.

Er is storing van andere draadloze
RF-systemen (bijvoorbeeld
draadloos internet, babyfoon,
spelconsole, draadloze
luidsprekers, draadloos weerstation

)

Spoor de storingsbron op en schakel
die uit.

De afstandsbediening is buiten het
bereik van de ontvanger.

Breng de afstandsbediening dichter
bij het toestel.

26. Het toestel
schakelt ongevraagd
over naar waakvlam-
stand. Dit geeft aan
dat de ontvanger
oververhit is.

De ruit is niet goed afgedicht.

Dicht de ruit beter af.

De verluchtingsopeningen zijn
afgedicht.

Maak de verluchtingsopeningen vrij.

27. De behuizing van
de ontvanger
is gesmolten.

De ruit is niet goed afgedicht.

Plaats de ruit correct.

De dichting tussen de ruit en de
verbrandingskamer is beschadigd.

Controleer of vervang de dichting.

Er is geen verluchting onder het
toestel.

Voorzie verluchting onder het toestel.
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13  Foutcodes
Fout- | Duurvan | Symptoom Mogelijke oorzaak
code | weergave
F04 | 4 sec. o Geen waakvlam binnen 30sec. o Geen gastoevoer
e LET OP: na 3 mislukte e Lucht in toevoerleiding waakvlam
ontbrandingssequenties e Geen vonk
verschijnt FO6 » Omgekeerde polariteit in
bedrading thermokoppel
FO6 | 4 sec. e 3 mislukte e Geen gastoevoer
ontbrandingssequenties binnen | e Lucht in toevoerleiding waakvlam
5 minuten e Geen vonk
¢ Vlam reageert niet, geen e Omgekeerde polariteit in
waakvlam bedrading thermokoppel
e Controleer op correcte
waakvlamopening
FO7 | Totdatde | e Batterij-icoontje knippert op o Laag batterijvermogen in handset
batterijen het handsetdisplay
worden
vervangen
FO9 | 4 sec. e VVlam reageert niet o Knop Pijl Omlaag niet ingedrukt
o Geen elektronische bediening tijdens pairen
van vlam e Ontvanger en afstandsbediening
niet gesynchroniseerd
F46 | 4 sec. e Vlam reageert niet o Geen of slechte verbinding tussen
o Reactie met tussenpozen ontvanger en handset
o Geen elektronische bediening o Geen stroom bij de ontvanger
van vlam (batterijen bijna leeg)
o Laag communicatiebereik
(netadapter defect, handset
communiceert niet met ontvanger)
14 Buitenbedrijfstelling en afdanking

1.  Draai de gaskraan dicht.
Demonteer de gashaard.

3. Voer de verschillende soorten materiaal af volgens de huidige lokale wettelijke
voorschriften.
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